
SATIHOSE - SATIBLOCK 131MANGUERAS INDUSTRIALES EN CAUCHO Y PVC 
INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES

MANGUERAS CON 
ESPIRAL PARA 
ASPIRACIÓN DE AIRE, 
VENTILACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO
VACUUM AND CONDITIONING SPIRAL 
PVC HOSES

KOVAZ.cz



SATIGROUP132

CORDFLEX AIR

mm mm bar bar bar gr/mt mm m
20 24,8 1 - 0,5 115 28 30
25 30 0,5 - 0,5 165 35 30
30 35,2 0,5 - 0,5 215 42 30
32 38 0,5 - 0,5 225 45 30
35 41 0,5 - 0,5 235 47 30
38 44,2 0,5 - 0,5 255 50 30
40 46,5 0,5 - 0,5 270 55 30
45 52,2 0,5 - 0,5 350 60 30
50 57 0 - 0,45 435 65 30
60 68 0 - 0,45 525 80 30
70 78,4 0 - 0,45 620 95 30
75 84 0 - 0,4 670 100 30
80 89 0 - 0,4 755 110 30
90 99 0 - 0,4 805 125 30
100 110 0 - 0,4 950 140 30
110 120,4 0 - 0,4 1065 150 30
120 131 0 - 0,35 1165 170 30
127 138 0 - 0,35 1210 173 30
130 141 0 - 0,35 1240 175 30
140 151 0 - 0,35 1455 190 30
150 162 0 - 0,35 1650 200 30
160 172 0 - 0,3 1800 220 20
180 193 0 - 0,3 2130 250 20
200 214 0 - 0,3 2330 280 20
250 264 0 - 0,3 3240 300 10
300 316 0 - 0,3 3980 330 10

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

PVC

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

MANGUERAS CON ESPIRAL PARA ASPIRACIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN  
Y AIRE ACONDICIONADO  VACUUM AND CONDITIONING SPIRAL PVC HOSES

Adecuada para la aspiración y el paso de aire, humos, polvo, 
virutas y filamentos. Especialmente indicada en las industrias textil, 
cerámica y maderera.

Suitable for the industrial ventilation and airflow systems, for dust, 
air, gases, powders. Particularly used in the textile, ceramic and 
wood industries.

•	 Excelente para las industrias 
textil, cerámica y maderera. 
Great for the textile, ceramic 
and wood industries.

NORME  NORMS:  
ISO 1307

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
SSS - �Abrazadera de salto espiral  Spiral piepe clamp (pag. 219)

A  
Material  Material

PVC extremadamente ligero y flexible.
Extremely light and flexible plasticized 
PVC. 

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral de PVC antichoques.
Shock resistant PVC spiral.

C

Capa exterior  Cover
PVC gris resistente al ozono y a los 
agentes atmosféricos.
Crushing, chemical agents, abrasion and 
weather resistant.

Superficie  Surface
Corrugada.
Outside corrugated.

KOVAZ.cz



SATIHOSE - SATIBLOCK 133

CORDFLEX AIR/P

mm mm bar bar bar gr/mt mm m
20 26 2 - 0,6 115 20 30
25 31,6 2 - 0,55 155 25 30
30 36,6 2 - 0,55 210 30 30
32 39 1,5 - 0,55 230 32 30
35 43 1,5 - 0,55 260 35 30
38 46 1,5 - 0,55 300 38 30
40 49 1,5 - 0,55 320 40 30
45 53 1,5 - 0,5 395 45 30
50 59 1,5 - 0,5 485 50 30
60 71 1,5 - 0,5 580 60 30
70 81 1,5 - 0,5 680 70 30
75 86 1,5 - 0,5 755 75 30
80 92 1,5 - 0,5 870 80 30
90 103 1,5 - 0,5 1020 90 30
100 124 1 - 0,5 1210 100 30
110 125 1 - 0,45 1360 110 30
120 135 1 - 0,45 1455 120 30
125 140 1 - 0,45 1550 125 30
130 144 1 - 0,45 1650 130 30
140 154 1 - 0,45 1800 140 30
150 164 1 - 0,4 1965 150 30
160 175 0,5 - 0,3 2280 160 20
180 195 0,5 - 0,3 2500 180 20
203 220 0,5 - 0,2 3055 203 20
250 270 0,25 - 0,15 3900 250 10
300 325 0,25 - 0,1 5500 300 10

-15°C / +65°C
+5°F / +149°F

PVC

MANGUERAS INDUSTRIALES EN CAUCHO Y PVC 
INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
SSS - �Abrazadera de salto espiral  Spiral piepe clamp (pag. 219)

Adecuada para la aspiración y el paso de aire, humos, polvo 
ligeramente abrasivo, virutas y filamentos. Especialmente indicada 
en las industrias textil, cerámica y maderera.

Suitable for the industrial ventilation and airflow systems, for dust, 
air, gases, powders. Particularly used in the textile, ceramic and 
wood industries.

•	 Excelente para las industrias 
textil, cerámica y maderera. 
Great for the textile, ceramic 
and wood industries.

NORME  NORMS:  
ISO 1307

A  
Material  Material

PVC ligero y flexible.
Extremely light and flexible plasticized 
PVC. 

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral de PVC antichoques.
Shock resistant PVC spiral.

C

Capa exterior  Cover
PVC gris resistente al ozono y a los 
agentes atmosféricos.
Crushing, chemical agents, abrasion and 
weather resistant.

Superficie  Surface
Corrugada.
Outside corrugated.

KOVAZ.cz



SATIGROUP134

THERMOCORD HL

mm mm bar bar bar gr/mt mm m
51 - - - - - 0,6 x Di 10
63 - - - - - 0,6 x Di 10
70 - - - - - 0,6 x Di 10
80 - - - - - 0,6 x Di 10
89 - - - - - 0,6 x Di 10
102 - - - - - 0,6 x Di 10
110 - - - - - 0,6 x Di 10
121 - - - - - 0,6 x Di 10
127 - - - - - 0,6 x Di 10
133 - - - - - 0,6 x Di 10
140 - - - - - 0,6 x Di 10
152 - - - - - 0,6 x Di 10
160 - - - - - 0,6 x Di 10
180 - - - - - 0,6 x Di 10
203 - - - - - 0,6 x Di 10
254 - - - - - 0,6 x Di 10
305 - - - - - 0,6 x Di 10
356 - - - - - 0,6 x Di 10
406 - - - - - 0,6 x Di 10
457 - - - - - 0,6 x Di 10

PVC

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

MANGUERAS CON ESPIRAL PARA ASPIRACIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN  
Y AIRE ACONDICIONADO  VACUUM AND CONDITIONING SPIRAL PVC HOSES

Manguera extremadamente flexible y ligera, adecuada para 
ventilación mecánica que conecta respiraderos y difusores.

Extremely light and flexible hose for ventilation and air conditioning. 

•	 Flexibilidad y ligereza extremas. 
Extremely flexible and light.

COMPRESIBILIDAD AXIAL  
AXIAL COMPRIMIBILITY:  
8:1

-20°C / +90°C
con picos de hasta   

with peaks up to 
+100°C

-4°F / +194°F
con picos de hasta   

with peaks up to 
+212°F

A

Material  Material
Tejido de poliéster recubierto de resinas 
poliolefínicas aditivadas. 
Polyester hose with resins polyolefin with 
additives.

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral helicoidal de alambre de acero 
armónico.
Helical spiral in harmonic steel wire.

C

Capa exterior  Cover
Corrugada.
Outside corrugated.

Superficie  Surface
Gris metalizado.
Metallic grey.

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

KOVAZ.cz



SATIHOSE - SATIBLOCK 135

THERMOCORD 130°C

mm mm bar bar bar gr/mt mm m
40 - 0,90 - 0,24 120 0,7 x Di 10
45 - 0,80 - 0,20 130 0,7 x Di 10
50 - 0,80 - 0,20 145 0,7 x Di 10
60 - 0,80 - 0,16 170 0,7 x Di 10
65 - 0,70 - 0,14 182 0,7 x Di 10
70 - 0,70 - 0,14 198 0,7 x Di 10
80 - 0,60 - 0,10 227 0,7 x Di 10
90 - 0,50 - 0,09 254 0,7 x Di 10
100 - 0,50 - 0,09 285 0,7 x Di 10
110 - 0,50 - 0,08 310 0,7 x Di 10
120 - 0,50 - 0,08 342 0,7 x Di 10
125 - 0,40 - 0,08 356 0,7 x Di 10
130 - 0,40 - 0,08 370 0,7 x Di 10
140 - 0,25 - 0,06 398 0,7 x Di 10
150 - 0,25 - 0,06 427 0,7 x Di 10
160 - 0,20 - 0,06 527 0,7 x Di 10
180 - 0,20 - 0,06 590 0,7 x Di 10
200 - 0,20 - 0,05 660 0,7 x Di 10
250 - 0,10 - 0,04 825 0,7 x Di 10
300 - 0,06 - 0,03 990 0,7 x Di 10
350 - 0,05 - 0,02 1155 0,7 x Di 10
400 - 0,04 - 0,01 1320 0,7 x Di 10
450 - 0,03 - 0,01 1485 0,7 x Di 10

PVC

MANGUERAS INDUSTRIALES EN CAUCHO Y PVC 
INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

Manguera extremadamente flexible y ligera. Adecuado para el paso 
de aire, humos y polvo; especialmente indicado para la climatización 
naval y civil.

Extremely light and flexible hose for the ventilation and air 
conditioning. Suitable for air, dust, fumes passage.

•	 Flexibilidad y ligereza extremas. 
Extremely flexible and light.

COMPRESIBILIDAD AXIAL  
AXIAL COMPRIMIBILITY:  
8:1

-20°C / +90°C
con picos de hasta   

with peaks up to 
+100°C

-4°F / +194°F
con picos de hasta   

with peaks up to 
+212°F

A  
Material  Material

Tejido de poliamida recubierto por dos 
caras en PVC.
Polyamide fabric, coated on two
sides of PVC.

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral de acero armónico recubierta en 
PVC incorporada.
Harmonic steel incorporated spiral, 
coated of PVC.

C

Capa exterior  Cover
Corrugada.
Outside corrugated.

Superficie  Surface
Gris oscuro metalizado.
Metallic dark grey.

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
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SATIGROUP136

THERMOCORD TPR

mm mm bar bar bar gr/mt mm m
40 - 0,50 - 0,25 228 28 10
50 - 0,40 - 0,20 295 35 10
60 - 0,40 - 0,16 342 42 10
70 - 0,35 - 0,14 399 49 10
80 - 0,28 - 0,10 456 56 10
100 - 0,20 - 0,09 515 70 10
120 - 0,20 - 0,08 610 80 10
130 - 0,20 - 0,08 684 90 10
150 - 0,10 - 0,06 772 105 10
160 - 0,10 - 0,06 850 110 10
180 - 0,09 - 0,05 935 128 10
200 - 0,08 - 0,05 1024 140 10
250 - 0,05 - 0,04 1280 175 10
300 - 0,03 - 0,03 1540 210 10
350 - 0,02 - 0,02 2340 245 10
400 - 0,02 - 0,02 2630 280 10
450 - 0,01 - 0,01 2960 315 10

500 - 0,01 - 0,01 3290 350 10

PVC

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

MANGUERAS CON ESPIRAL PARA ASPIRACIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN  
Y AIRE ACONDICIONADO  VACUUM AND CONDITIONING SPIRAL PVC HOSES

Manguera flexible fabricada con lámina de elastómero 
termoplástico de 0,8 mm de espesor y espiral de alambre de acero 
incorporada. Adecuada para la aspiración de gases y humos incluso 
en presencia de disolventes y ácidos. Transporte neumático y 
aspiración de gránulos. Especialmente adecuada en presencia de 
humos corrosivos.

Indicated by aggressive fumes. Suction of gas and fumes plants, 
even with solvents and acids. Pneumatic conveyance, granule 
suction.

NORMAS  NORMS:  
ISO 1307

-20°C / +125°C
con picos de hasta   

with peaks up to 
+135°C

-4°F / +257°F
con picos de hasta   

with peaks up to 
+275°F

A  
Material  Material

Manguera flexible fabricada con lámina 
de elastómero termoplástico de 0,8 mm 
de espesor.
Flexible hose made of thermoplastic 
elastomer additivated with flame 
retardant and polyolefine (th. 0,80 mm).

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral de alambre de acero armónico 
incorporada.
Embedded steel wire helix.

C

Capa exterior  Cover
Corrugada.
Corrugated.

Superficie  Surface
Negro.
Black.

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
SSS - �Abrazadera de salto espiral  Spiral piepe clamp (pag. 219)

KOVAZ.cz



SATIHOSE - SATIBLOCK 137

mm mm bar bar bar gr/mt mm m

19 - 1,7 - - 80 6 4

25 - 1,6 - - 120 8 4

38 - 1,3 - - 168 12 4

51 - 1,2 - - 250 16 4

63 - 1,1 - - 300 20 4

76 - 1,1 - - 410 25 4

89 - 1,0 - - 490 29 4

95 - 0,9 - - 550 33 4

102 - 0,9 - - 650 35 4

114 - 0,9 - - 720 40 4

127 - 0,8 - - 800 46 4

152 - 0,7 - - 980 50 4

178 - 0,6 - - 1190 60 4

203 - 0,5 - - 1330 68 4

254 - 0,4 - - 1650 100 4

305 - 0,1 - - 2000 116 4

PVC

MANGUERAS INDUSTRIALES EN CAUCHO Y PVC 
INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

THERMOCORD 
NEOPRENE 150°C - 1S  
(1 STRATO/LAYER)

Adecuada para aspirar y conducir aire y humos calientes.
Excelente resistencia a las altas y bajas temperaturas y a los 
disolventes.

For suction and delivery of air and hot fumes. Excellent high and low 
temperature resistance

•	 Excelente resistencia a bajas 
y altas temperaturas. 
Excellent high and low 
temperature resistance.

•	 Excelente flexibilidad. 
Excellent flexibility.

-55°C / +130°C
con picos de hasta   

with peaks up to 
+150°C

-67°F / +266°F
con picos de hasta   

with peaks up to 
+302°F

A

Material  Material
Manguera fabricada con una capa  
de tejido en fibra de vidrio recubierta  
de neopreno. 
Flexible hose composed by a layer of 
glass-fiber fabric smeared of neoprene 
inside. 

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral de acero armónico cobrizo interior 
y visible, hilo exterior en fibra de vidrio.
Visible spiral in coppered harmonic steel, 
external in glass-fiber.

C

Capa exterior  Cover
Corrugada.
Outside corrugated.

Superficie  Surface
Negro.
Black.

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

KOVAZ.cz



SATIGROUP138

mm mm bar bar bar gr/mt mm m

19 - 3 - - 110 9 4

25 - 2,8 - - 185 12 4

38 - 2,6 - - 305 18 4

51 - 2,6 - - 360 24 4

63 - 2,4 - - 485 31 4

76 - 2,2 - - 580 38 4

89 - 2,0 - - 690 44 4

95 - 1,9 - - 730 49 4

102 - 1,9 - - 770 52 4

114 - 1,5 - - 845 60 4

127 - 1,4 - - 925 69 4

152 - 1,2 - - 1200 75 4

178 - 1,0 - - 1430 90 4

203 - 0,7 - - 1650 101 4

254 - 0,5 - - 2090 150 4

305 - 0,3 - - 2550 200 4

PVC

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

MANGUERAS CON ESPIRAL PARA ASPIRACIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN  
Y AIRE ACONDICIONADO  VACUUM AND CONDITIONING SPIRAL PVC HOSES

THERMOCORD 
NEOPRENE 150°C - 2S  
(2 CAPAS/LAYERS)

Aspiración y ventilación industrial. Refrigeración de equipos 
electrónicos y salas de máquinas de barcos. Aspiración de aire 
diésel, calefacción de automóviles.

Suitable for cooling of electronical machines and ship engine rooms. 
For diesel air suction and cars heating.

•	 Excelente flexibilidad. 
Excellent flexibility.

-55°C / +130°C
con picos de hasta   

with peaks up to 
+150°C

-67°F / +266°F
con picos de hasta   

with peaks up to 
+302°F

A  
Capa interior  Tube 

Manguera flexible fabricada con una 
doble capa de tejido en fibra de vidrio 
recubierto de neopreno. 
Flexible hose composed by two layers of 
neoprene coated fiberglass fabric.

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral incorporada en alambre de acero 
armónico cobreado, doble hilo exterior 
en fibra de vidrio. 
Embedded copper-plated steel wire helix 
and external double fiberglass cord. 

C

Capa exterior  Cover
Corrugada.
Outside corrugated.

Superficie  Surface
Negro.
Black.

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

KOVAZ.cz



SATIHOSE - SATIBLOCK 139

mm mm bar bar bar gr/mt mm m

19 - 1,7 - - 80 6 4

25 - 1,6 - - 120 8 4

38 - 1,3 - - 168 12 4

51 - 1,2 - - 250 16 4

63 - 1,1 - - 300 20 4

76 - 1,1 - - 410 25 4

89 - 1,0 - - 490 29 4

95 - 0,9 - - 550 33 4

102 - 0,9 - - 650 35 4

114 - 0,9 - - 720 40 4

127 - 0,8 - - 800 46 4

152 - 0,7 - - 980 50 4

178 - 0,6 - - 1190 60 4

203 - 0,5 - - 1330 68 4

254 - 0,4 - - 1650 100 4

305 - 0,1 - - 2000 116 4

PVC

MANGUERAS INDUSTRIALES EN CAUCHO Y PVC 
INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

THERMOCORD 
SILICONE 300°C - 1S  
(1 CAPA/LAYER)

Adecuada para aspiración, extracción y conducción de aire con 
partículas polvorientas a altas temperaturas.

For suction, extraction and blowing air with dust particles also at 
high temperatures. 

•	 Excelente resistencia a las 
altas temperaturas. 
Excellent high temperature resistance.

•	 Excelente flexibilidad. 
Excellent flexibility.

COMPRESIBILIDAD AXIAL  
AXIAL COMPRIMIBILITY:  
30%
BAJO PEDIDO ES POSIBLE SUMINISTRAR:  
VERSIÓN AUTOEXTINGUIBLE V-0 (UL 94),  
AZUL O GRIS.
AVAILABLE ON REQUEST: SELF-EXTINGUISHING 
VERSION V-O (UL94), BLUE OR GREY.

-60°C / +270°C
con picos de hasta   

with peaks up to 
+300°C

-76°F / +518°F
con picos de hasta   

with peaks up to  
+572°F

A  
Material  Material

Manguera flexible fabricada con 
una capa de tejido en fibra de vidrio 
recubierto de silicona.
Flexible hose composed by a layer of 
glass-fiber fabric smeared of neoprene 
inside.

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral de acero armónico cobrizo interior 
y visible, hilo exterior en fibra de vidrio. 
Visible spiral in coppered harmonic steel, 
external in glass-fiber. 

C

Capa exterior  Cover
Corrugada.
Outside corrugated.

Superficie  Surface
Rojo ladrillo.
Brick red.

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

KOVAZ.cz



SATIGROUP140

mm mm bar bar bar gr/mt mm m

19 - 3 - - 110 9 4

25 - 2,8 - - 185 12 4

38 - 2,6 - - 305 18 4

51 - 2,6 - - 360 24 4

63 - 2,4 - - 485 31 4

76 - 2,2 - - 580 38 4

89 - 2,0 - - 690 44 4

95 - 1,9 - - 730 49 4

102 - 1,9 - - 770 52 4

114 - 1,5 - - 845 60 4

127 - 1,4 - - 925 69 4

152 - 1,2 - - 1200 75 4

178 - 1,0 - - 1430 90 4

203 - 0,7 - - 1650 101 4

254 - 0,5 - - 2090 150 4

305 - 0,3 - - 2550 200 4

PVC

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

MANGUERAS CON ESPIRAL PARA ASPIRACIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN  
Y AIRE ACONDICIONADO  VACUUM AND CONDITIONING SPIRAL PVC HOSES

THERMOCORD 
SILICONE 300°C - 2S  
(2 CAPAS/LAYERS)

Aspiración, extracción y conducción de aire con partículas 
polvorientas a altas temperaturas.

For suction, extraction and blowing air with dust particles also at 
high temperatures.

•	 Excelente resistencia a las 
altas temperaturas. 
Excellent high temperature resistance.

•	 Excelente flexibilidad. 
Excellent flexibility.

COMPRESIBILIDAD AXIAL  
AXIAL COMPRIMIBILITY:  
30%
BAJO PEDIDO ES POSIBLE SUMINISTRAR:  
VERSIÓN AUTOEXTINGUIBLE V-0 (UL 94),  
AZUL O GRIS.
AVAILABLE ON REQUEST: SELF-EXTINGUISHING 
VERSION V-O (UL94), BLUE OR GREY.

-60°C / +270°C
con picos de hasta   

with peaks up to 
+300°C

-76°F / +518°F
con picos de hasta   

with peaks up to 
+572°F

A  
Capa interior  Tube 

Manguera flexible fabricada con una 
doble capa de tejido en fibra de vidrio 
recubierto de silicona.
Flexible hose composed by two layers of 
silicone coated fiberglass fabric.

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral incorporada en alambre de acero 
armónico cobreado, doble hilo exterior 
en fibra de vidrio.
Embedded copper-plated steel wire helix 
and external double fiberglass cord. 

C

Capa exterior  Cover
Corrugada.
Outside corrugated.

Superficie  Surface
Rojo ladrillo.
Brick red.

STF - �Abrazaderas de tornillo  Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - �Abrazaderas con perno  Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

KOVAZ.cz



SATIHOSE - SATIBLOCK 141

ARTIC / ESP

mm mm bar bar bar gr/mt mm m

50 - 0,70 - 0,18 96 35 10

60 - 0,70 - 0,15 115 42 10

70 - 0,60 - 0,13 128 49 10

80 - 0,50 - 0,09 154 56 10

102 - 0,40 - 0,08 200 70 10

127 - 0,40 - 0,07 254 92 10

152 - 0,20 - 0,05 308 105 10

160 - 0,15 - 0,05 331 110 10

180 - 0,15 - 0,05 438 130 10

203 - 0,15 - 0,04 492 140 10

254 - 0,08 - 0,03 600 175 10

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

PVC

MANGUERAS INDUSTRIALES EN CAUCHO Y PVC 
INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES

ESTRUCTURA
BODY

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE 
RECOMENDADOS 
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

USO
APPLICATIONS

Se utiliza en aire acondicionado, ventilación mecánica de flujo simple 
y doble, reducción de condensados y pérdidas de calor, sistemas 
de aire acondicionado para aplicaciones de transporte, agricultura, 
industria y construcción naval.

Air conditioning, mechanincal ventilation simple or double flow, 
reduction of condensation and heat dispersion, air conditioning 
plants for transport, agricultural, industrial and marine use. 

VELOCIDAD DEL AIRE  AIR SPEED:  
MAX 20 m/sec
REACCIÓN AL FUEGO:  
PELÍCULA INTERIOR Y EXTERIOR CLASE 1 - M1, PES 
ESPUMA CLASE 1 - M1   
FIRE REACTION:  
INTERNAL AND EXTERNAL FILM CLASS 1 - M1,  
PES CLOSED-CELL FOAM 1 - M1

A  
Material  Material

Manguera flexible de película de resina 
de poliolefina aditivada, revestimiento 
termoaislante de espuma de polietileno 
reticulado de célula cerrada, protección 
exterior de película de resina de 
poliolefina aditivada.
Addivated polyolefin resin film cover: 
flexible hose made of addivated 
polyolefin resins film, thermos, insulating 
coating in netted and closed cell foam 
polyethylene, external protection in 
addivated polyolefin resins film.

B

Refuerzos  
Reinforcement

Espiral de alambre de acero armónico 
incorporada. 
Ambedded steel wire helix.

C

Capa exterior  Cover
Ligeramente corrugada.
Slightly wavy.

Superficie  Surface
Exterior negro, interior gris.
Outside black, inside light grey.

ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO TIPO CL1 
NETTED POLYETHYLENE FOAM TYPE CL1

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS
Physical-mechanical properties

U.M.
S.M.

MÉTODO
Rules

VALORES
Values

DENSIDAD  
Density kg/m3 ISO 845 30

CLASE DE COMBUSTIÓN  
Class of combustion

CSF RF2/75°
RF 3/77 CL 1

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
A 0°C ( )  
Coefficient of thermal conductivity at 0°C ( )

W/mk
kcal/min 

°C

UNI 7745
ASTM C177
UNI 7745

ASRM C177

0,0344
0,0294

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
A 40°C ( )  
Coefficient of thermal conductivity at 40°C ( )

W/mk
kcal/min 

°C

UNI 7745
ASTM C177
UNI 7745

ASRM C177

0,0372
0,0032

COEF. DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN  
DEL VAPOR DE AGUA  
Coefficient of resistance to water steam 
diffusion

µ DIN 52615 >65.000

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA  
Permeability to water steam Ng/Pa s m DIN 52616 0,12

ABSORCIÓN DE AGUA DESPUÉS DE 24 días  
Water absorbtion after 24 days Vol. % DIN 53433 <3

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AL 10%  
Compressive strenght at 10% g/cm2 ISO 3386/1 190,00

ESTABILIDAD DIMENSIONAL  
Dimension stability °C DIN 53431 100

TEMPERATURA MÁX. DE USO 
Max operating temperature °C -- -80 +100

TEMPERATURA DE USO CON TENSIÓN 
MECÁNICA  
Operating temperature with mechanical stress

°C -- -40 +100
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