
Použití:

Rozvod stlačeného vzduchu.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná modrá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

 -5°C až +60°C

Tlaková odolnost dle ČSN EN ISO 5574 (typ C).

vnitřní vnější prac. poruch. prac. poruch.

6 12 16 64 11 45 50 303754

9 15 16 64 11 45 50 303755

13 19 16 64 11 45 50 303756

01-02.  TubiAIR

max tlak bar 60°Cprůměr  mm délka    
balení m

objednací 
číslo

01-02-01  TubiAIR blue

max tlak bar 23°C

KOVAZ.cz



Použití:

Rozvod stlačeného vzduchu.

Vnitřní vrstva je odolná proti olejům.

Díky použití materiálu se speciálním složením

je velice pružná a ohebná.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná šedá

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

 -5°C až +60°C

Tlaková odolnost dle ČSN EN ISO 5574 (typ B, C).

vnitřní vnější prac. poruch. prac. poruch.

6 12 16 64 11 45 50 303758

9 15 16 64 11 45 50 303759

13 19 16 64 11 45 50 303760

19 27 10 40 6,5 26 50 3037607

max tlak bar 60°Cprůměr  mm max tlak bar 23°C

01-02-03  TubiAIR superelastic OR

délka    
balení m

objednací 
číslo

KOVAZ.cz


	hadice-bohemia-italie-cely

