
Rychlospojky SANDBLAST pro pískování

Držák trysky SANDBLAST s vnitřním závitem

Bajonetová rychlospojka SANDBLAST pro pískovací hadici

Bajonetová rychlospojka SANDBLAST s vnitřním závitem

Rychlospojky pro spojování pískovacích hadic s bajonetovým uzávěrem pro rychlé propojení hadic. Pro osazení konce hadic se používá
držák tryskacích dýz Pro použití v stacionárních i mobilních tryskacích strojích a kabinách. Spojky a držáky trysek se montují šrouby
do vnější stěny hadice. Rozteč bajonetu: 58mm.

Objednací
kód

MHE-IM -3/4"
MHE-IM -1"

MHE-IM -1 1/4"
MHE-IM -1 1/2"

Velikost
závitu (“)

3/4
1

1 1/4
1 1/2

Pro hadici
(mm)

19x(6)7
25x8
32x8
38x9

Materiál

Nylon
Nylon
Nylon
Nylon

Barva

Žlutá
Žlutá
Žlutá
Žlutá

Materiál
těsnění

NBR
NBR
NBR
NBR

Objednací
kód

SB-1vni G 1 1/4"
SB-2vni G 1 1/2"

Velikost
závitu G (“)

1 1/4
1 1/2

Materiál

Nylon
Nylon

Barva

Žlutá
Žlutá

Materiál
těsnění

NBR
NBR

Objednací
kód

Q5IM/19*7-3/4"
Q1/25*8-1"

Q2/32*8-1 1/4"
Q3/38*9-1 1/2"

Q4/51*10-2"

Pro hadici
(mm)

19x(6)7
25x8
32x8
38x9

51x10

Materiál

Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon

Barva

Žlutá
Žlutá
Žlutá
Žlutá
Žlutá

Materiál
těsnění

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR
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