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Desky Max Exterior jsou vysoce kvalitním stavebním
materiálem, který je používán hlavně jako fasádní
obkladové desky a nebo výplně balkonů. Max Exterior
jsou duromery vysokotlakého laminátu (HPL) vyráběny
dle normy EN 438-6, typ EDF s vysoce účinnou
ochrannou vrstvou proti povětrnostním vlivům. Tato
ochranná vrstva je tvořena z dvojité vytvrzené akryl-
polyuretanové pryskyřice. Výroba desek probíhá v
lisech za působení vysokého tlaku a teploty.
Je samozřejmostí, že desky Max Exterior  odpovídají
evropskému prohlášení o shodě, které má označení
CE a které musí mít každý výrobek, jenž smí být použit
ve stavebnictví.

Povrch NT

Formáty
2140 x 1060 mm = 2,27 m2

2800 x 1300 mm = 3,64 m2

4100 x 1300 mm = 5,33 m2

2800 x 1850 mm = 5,18 m2

4100 x 1850 mm = 7,59 m2

Tolerance +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
Formáty desek jsou výrobními formáty. Pro požadova-
nou rozměrovou a úhlovou přesnost doporučujeme
celkový přířez. Dle přířezu se redukuje čistá míra des-
ky o ca. 10 mm.

Jádro F-Qualität, těžko hořlavé, 
hnědá barva

Tloušťky 
Desky s broušenou zadní stranou:
Pro výrobu symetrických sendvičových desek.
Tloušťky Tolerance (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm ± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm ± 0,3 mm

Max Exterior F-Qualität

Formáty

Obr. 1Stavba desky Max Exterior

Desky s oboustranným dekorem
Tloušťky Tolerance (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm ± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm ± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm ± 0,5 mm
12,0 - 15,0 mm ± 0,6 mm

U balkónových desek je možné docílit jednotné zadní
strany v bílém provedení – dekor 0890 NT –
Balkonenweiss.
Důsledkem odchylné stavby dekoru desky by měly být
vzdálenosti mezi upevňovacími prvky udávané v našich
technických informacích min. o 15 % redukovány.
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user
Čára

user
Psací stroj
formáty desek půlené650 x 2800mm

user
Psací stroj
 fasádní desky Fundermax

user
Psací stroj
 bitumenové vlnité desky

user
Psací stroj
 plastová okna s antracitovou folií z exteriéru

user
Psací stroj
 sibiřský modřín
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